gemaf den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom®  18. November 2013

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energie-

bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zus#tzliche Informationen zum Verbrauch sind
freiwillig.

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstelit (Energie-
verbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch [ Eigentumer 4 Aussteller

1 Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitdt beigefigt (freiwillige Angabe).

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebdude oder den oben bezeichneten Geb&udeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht,
ginen Uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermiglichen.



gemafl den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom®  18. November 2013

CO,-Emissionen * 63,0 kgf(m*a)

Endenergiebedarf dieses Gebdudes

Ist-Wert  231,0 kWh/(m*a) Anforderungswert

Erergetische Qualitsdt der Gebiudshille Hy'
lst-Wert 095 W/(m*K) Anforderungswert

Nutzung emeuerbarer Energien zur Deckung des
Warme-und Kaltebedarfs auf Grund des Emeuerbare-
Energien-Widrmegesetzes (EEWErmeG)

Art: Deckungsanteil: %

%

Die Anforderungen des EEWadnmeG werden durch die
ErsatzmaBnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2
EEWdrmeG erflilit.

3 Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG
verscharfien Anforderungswerte der EnEV sind
eingehalten.

[J Die in Verbindung mit § 8 EEWarmeG um %
verscharften Anforderungswerte der EnEV sind
eingehalten.

Verschérter Anforderungswert

Primé&renergiebedarf: lWh/{m?-z)

Verscharfier Anforderungswert

fur die energetische Qualitat der

Geb#udehillie Hy' Wi (m?-K)

Flir Enerniebedarfsherechnunaen verwendetes Verfahren

KWh/im*>a) ]Z( Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-1¢
[3 Verfahren nach DIN V 18599
Wi (m?-K) O Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

Die Energieeinsparverordnung lasst fur die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen fOhren kénnen. Insbescndere wegen standardisierter Randbedingungen
erfauben die angegebenen Werle keine Rickschliisse auf den tatsachlichen
Energleverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfawerle der Skala sind spezifische
Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzfldche (Ay), die im
Allgemeinen grofer ist als die Wohnftache des Gebaudes.
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Das Verfahren zur Emmittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werle der Skala sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Gebdudenutzfidche (A, nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen groRer ist als die
Wohnftache des Gebdudes. Der tatsachliche Energieverbrauch einer Wohnung oder sines Gebdudes weicht inshesondere wegen des
Witterungseinflusses und sich dndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

siehe FulRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
* gegebenenfalls auch Leerstandszuschiage, Warmwasser-oder Kihlpauschale in kWh
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Etagenheizungen mit WW vorsehen,

W weitere Empfehlungen auf gesonderiem Blatt

Hinweis: Madernisisrungsempfehlungen fiir das Gebdude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fur eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind pratherm, Dr. Markus Renn
erhaltlich beifunter Rathsberger Str. 48, 91054 Erdangen



gemif den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '

Angabe Gebaudeteil = Seite 1
Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu

anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemaf dem Muster nach Anlage 6 auf
den Gebiudeteil zu beschranken, der getrennt als Wohnge-
b&ude zu behandeln ist {siche im Einzelnen § 22 EnEV), Dies
wird im Energieausweis durch die Angabe ,Gebé&udeteil’ deut-
lich gemacht.

Erneuerbare Energien — Seite 1
Hier wird dar(iber informiert, woflir und in welcher Art erneuer-

bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthilt Seite 2
(Angaben zum EEWarmeG) dazu weitere Angaben.

bédudes ab. Er berlicksichtigt neben der Endenergie auch die
sogenannte  Vorkette” (Erkundung, Gewinnung, Vereilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietrager (z.B.
Heizéi, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz sowie eine die Resscurcen und die Umwelt
schonende Energienutzung. Zusétzlich kdnnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO*Emissionen des Gebiudes
freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitéit der Gebéudehiille —Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warme(beriragende
Umfassungs flichebezogene Transmissionswarmeverfust (For-
melzeichen in der EnEV: H™). Er beschreibt die durchschnitt-
liche energetische Qualitst aller wérmeUbertragenden Umfas-
sungsflichen (Aullenwénde, Decken, Fenster etc.) sines Ge-
bdudes. Ein kleiner Wen signalisiert einen guten baulichen
Warmeschutz. AuBerdem stelit die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen Wameschutz (Schutz vor Uberhitzung)
eines Gebaudes.

Endenergiebedarf —Seite 2
Der Endenergie bedarf gibt die nach technischen Regeln be-

rechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fir Heizung, Liftung
und Warmwasserbergitungan., Er wird unter Standardklima-
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indi-
kator fiir die Energieeffizienz eines Gebiudes und seiner Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebaude unter der Annahme van standardisierten Bedin-
gungen und unter Berlicksichtigung der Energieverluste zuge-
fuhrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur,
der Warmwasserbedarf und die notwendige LUftung sicher-
gestelit werden kénnen. Ein kleiner Wen signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

' siehe Fullnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

18. November 2013

Angaben zum EEW&me( = Seite 2
Nach dem EEWZ2meG mdissen Neubauten in bestimmtem

Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Warme- und
Kaltebedarfs nutzen. In dem Feld ,Angaben zum EEWarmeG*
sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterfaiiung abzulesen. Das Feld
LErsatzmalinahmen” wird ausgeftllt, wenn die Anforderungen
des EEWarmeG teilweise oder vollstandig durch Malnahmen
zur Einsparung von Energie erflillt werden, Die Angaben
dienen gegenlber der zustdndigen Behodrde als Nachweis
des Umfangs der Pflichterflllung durch die ErsatzmaRnahme und
der Einhalfung der fir das Geb#ude geltenden verscharften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch —~ Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird fur das Gebaude auf der Basis

der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Gebdudes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch fur die Heizung wird anhand der konkreten értlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch-
landweiten Mittelwert umgerechnet. So fithit beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei~
ner schlechteren Beurteilung des Geb&audes. Der Endenergie-
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitét des Ge-
bdudes und seiner Heizungsaniage. Ein kleiner Wer signali-
siert einen geringen Verbrauch. Ein Riicksehluss auf den kiinf-
tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbe-
sondere kdnnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebidude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
Verhalten der Bewohner abhangen.

lm Fall l3ngerer Leersténde wird hierflr ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung
einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elekirisch betriebenen Wamwasseranla-
gen der typische Verbrauch Gber eine Pauschale berlicksich-
tigt. Gleiches gilt fur den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkithiung. Ob und inwieweit die genannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle
Jverbrauchserfassung” zu entnehmen,

Primérenergieverbrauch — Seite 3
Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fir das Gebsude

ermitteten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarener-
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfakloren ermitielt,
die die Vorkette der jeweils singesetzten Energietréger berick-
sichtigen.

in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafur
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

ermittelte Werte und solien lediglich Anhaltspunkte flir grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebsiudes mit den Vergleichs-
werten anderer Gebdude sein. Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb  derer ungefiahr die Werle fir die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.



